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datumänderungen

gez.

neugestaltung freianlagen

und gartenstraße in 91593 burgbernheim

stadt burgbernheim
vertreten durch herrn bürgermeister schwarz
rathausplatz 1, 91593 burgbernheim

zwischen rothenburger straße, schwebheimer gasse

Schnitt aa
zentraler Platz

vorh. Zaun versetzenvorh. Zaun versetzen

Schnitt bb
BoulePlatz und Fußwege

vorh. GasErdleitung

vorh. GasErdleitung
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zentraler Platz mit Betonpflasterplatten, d = 80 mm
Randbereich auf Betonstreifen C12/15
Pflasterbett Hartsteinsplitt 0/5, d = 50 mm
Trag / Frostschutzschicht Schotter 0/32, d = 400 mm

(= 334,36 NN)
= OK vorh. Revisionsschacht
im Bereich Sulzbachbrücke
Rothenburger StraßeTiefpunkt

bestehendes Geländeniveau
bestehendes Geländeniveau

Bereich für spätere OutdoorFitnessgeräte
Fallschutzplatten mit Stahlbandeinfassung, d = 45 mm
wassergebundene Tragschicht, d = 35 mm
Trag / Frostschutzschicht Schotter 0/32, d = 450 mm

erhöhte Baumscheibe aus USteinen
bxh = 40x50 cm
mit Holzabdeckung als Sitzfläche

vorhandener Großbaum

neue Hecke

neuer Großbaum neuer Großbaumneuer Großbaumneue Großbäume

zentraler Platz mit Betonpflasterplatten, d = 80 mm
Randbereich auf Betonstreifen C12/15
Pflasterbett Hartsteinsplitt 0/5, d = 50 mm
Trag / Frostschutzschicht Schotter 0/32, d = 400 mm

Platzentwässerung an vorh.
Kanal unter dem Sulzweg
anschließen

neue Hecke
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neue Großbäume

Platzentwässerung an vorh.
Kanal unter dem Sulzweg anschließen

(= 334,36 NN)

OK vorh. Revisionsschacht
im Bereich Sulzbachbrücke
Rothenburger Straße =

Fußwege mit Betonpflaster, d = 80 mm
Randbereich mit Stahlbandeinfassung u. Betonstreifen C12/15
Pflasterbett Hartsteinsplitt 0/5, d = 50 mm
Trag / Frostschutzschicht Schotter 0/32, d = 400 mm

bestehendes Geländeniveau

vorhandene Großbäume

vorhandener Großbaum

BoulePlatz mit wassergebundenem Belag
Randabstellung mit BetonRabattensteinen bxh = 80x400 mm, BetonRückenstütze C12/15
Überwurf Zweisplitt 2/5, d = 10 mm
Verschleißschicht Brechsand 0/3, d = 40 mm
Ausgleichsschicht Splitt 4/8, d = 40 mm
Trag / Frostschutzschicht Schotter 0/32, d = 300 mm

OK zentraler Platz

ca.2% Quergefälle
ca.2% Quergefälleca.1% Quergefälle Schnitte

aa und bb

w 03

29.11.2016 gi


	w03 Schnitte

